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Ящик
AMH TC 60

Полки под ЧПУ 
AMH TC

Ящик 
AMH TC 125

Шаг регулировки высоты полок 32 мм.

* см стр. 92

Полка 
AMH TC

Комплект 
перегородок 
для ящиковоцинкованная

макс. вместимость: 26 шт. макс. вместимость: 13 шт.

Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм.
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Комплект перфорированных 
экранов AMH TC

Просвет вил:

90

195195 200

595

Предназначен для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов на производственных площадках.

 Сварной корпус.
 Толщина металла корпуса и дверей – 1,5 мм.
 Возможность индивидуально смоделировать шкаф, 

 выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
 Два типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты 

перегородок для ящиков для организации эргономичного простран-
ства; оцинкованная полка.

 Цоколь имеет отверстия для перемещения «вилами» рохлей или по-
грузчиком; регулируемые опоры.

 Регулируемые подпятники (нагрузка 600 кг).
 Поставляются в собранном виде.

ТЯЖЕЛЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ AMH TC
1000

кг

Надежные
сейфовые замки 

Kaba Mauer
( ) класс A

Электронный 
замок

PS310/E31 
класс B

18
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SK-40*
(11 шт.)

SK-50*
(6 шт.)

HSK-63*
(11 шт.)

  Цвета отделки: RAL 7038

RAL 5002

КЛАССM
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AMH TC

Варианты комплектаций шкафов AMH TC

AMH TC-004000

AMH TC-005020

AMH TC-062032

AMH TC-004010

AMH TC-004040

AMH TC-003000ЧПУ

AMH TC-062000

AMH TC-062030

AMH TC-004000ЧПУ


