
КОНСУЛ   ПАНЕЛЬ / ПАНЕЛЬ

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
102 (110)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 657 (757)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 112

Внешняя отделка полотна МДФ 10 мм 

Цвет внешней отделки полотна Орех грецкий

Внутренняя отделка полотна МДФ 10 мм

Цвет внутренней отделки полотна Штукатурка белая

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 100.01Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Замок сувальдный Гардиан 100.11Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Эксцентрик Есть

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

покрытие
с цинком

promet-door.ru
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КОНСУЛ   МЕТАЛЛ / ПАНЕЛЬ

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
92 (102)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 657 (757)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 102

Внешняя отделка полотна Металл гладкий

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024 Муар

Внутренняя отделка полотна МДФ 10 мм

Цвет внутренней отделки полотна Штукатурка белая

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 100.01Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Замок сувальдный Гардиан 100.11Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Эксцентрик Есть 

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

покрытие
с цинком

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР   100 999 RAL 7024

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Шагрень RAL 7024

Внутренняя отделка полотна ЦП-016 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Арктик

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР   100 КЛАССИКА 
ЭМАЛИТ ГРАФИТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024 муар

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 10 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дарк грей

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024 муар

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 10 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Вайт

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94 (100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

100 КЛАССИКА 
ЭМАЛИТ БЕЛЫЙ

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru

9



ВИНТЕР   100 БЕЛЫЙ АРКТИК

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 6006

Цвет внешней отделки полотна Мокко

Внутренняя отделка полотна ЦП-016 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Арктик

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР   100 БЛАНКО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦП-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Бланко 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 6006

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ЦП-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале морёный 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

100 ШАЛЕ МОРЁНЫЙ
Д

ве
р

и
 д

ля
 д

и
ле

р
о

в 
и

 д
и

ст
р

и
б

ью
т

о
р

о
в 

 [
С

Е
Р

И
Я

 Т
Е

Р
М

О
]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР   100 ДУБ БЕЛЁНЫЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 6006

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ЦП-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб белёный 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ФРОСТ 5С

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 678 (778)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 95

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит синий

Внутренняя отделка полотна ЦП-008 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Астана милки / Венге

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Кале 442L

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 16

Замок сувальдный Кале 447L

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 16

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
69 (72)кг

наполнитель
ППС

краска 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик серебро

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Ривьера айс

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
61 (67)кг

наполнитель 
ППС

РИВЬЕРА АЙС

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД ПФ-057 ДУБ КАНАДСКИЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 8019

Внутренняя отделка полотна ПФ-057 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб канадский

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
63 (67)кг

наполнитель 
ППС

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024

Внутренняя отделка полотна ПФ-057 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белое дерево

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
63 (67)кг

наполнитель 
ППС

ПФ-057 БЕЛОЕ ДЕРЕВО

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД 439 РАЦИОНАЛИСТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 439

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале снежный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
63 (67)кг

наполнитель
ППС

краска 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна МДФ 6 мм

Цвет внутренней отделки полотна Шале снежный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
63 (67)кг

наполнитель 
ППС

ШАЛЕ СНЕЖНЫЙ

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медь

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
65 (68)кг

наполнитель 
ППС

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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АЙС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 688 (788)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ХДФ 4 мм

Цвет внутренней отделки полотна Белая/Дуб арденский

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8177

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
60 (63)кг

наполнитель
ППС

краска 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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С Е Р И Я

СТАНДАРТ
РОНА

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 980 (1080) / 143

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 77

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 677 (777)

Наличник перекрывает (мм) 60

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 97

Внешняя отделка полотна ПК-022 (МДФ 10 мм)

Цвет внешней отделки полотна Канад. дуб + чёрн. лофт

Внутренняя отделка полотна ЦПЗ-003 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белый арктик

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый Гардиан 3221 + Hogo V5

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 3001

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

3 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
64 (68)кг

наполнитель
ППС

СМАРТ

SMART
замок

Д
ве

р
и
 д

ля
 д

и
ле

р
о
в 
и
 д

и
ст

р
и
б
ью

т
о
р
о
в 

 [
С

Е
Р
И

Я
 С

ТА
Н

Д
А
Р
Т
]
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РОНА ЗЕРКАЛО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 980 (1080) / 143

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 77

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 677 (777)

Наличник перекрывает (мм) 60

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 97

Внешняя отделка полотна ПК-022 (МДФ 10 мм)

Цвет внешней отделки полотна Канад. дуб + чёрн. лофт

Внутренняя отделка полотна ЦПЗ-003 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белый арктик

Цвет металла Чёрный муар

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

3 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
64 (68)кг

наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
Е

Р
И

Я
 С

ТА
Н

Д
А

Р
Т

]
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РОНА

3 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
56 (61)кг

наполнитель
ППС

БЕТОН ГРАФИТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 980 (1080) / 143

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 77

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 677 (777)

Наличник перекрывает (мм) 60

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 89

Внешняя отделка полотна ПФ-061 (МДФ 10 мм)

Цвет внешней отделки полотна Бетон графит

Внутренняя отделка полотна ПФ-062 (МДФ 8 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб мелфорд

Цвет металла Чёрный муар

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
Е

Р
И

Я
 С

ТА
Н

Д
А

Р
Т
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АТЛАНТ 8С БЛАНКО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 980 (1080) / 135

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 77

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 60

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 109

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦП-011

Цвет внутренней отделки полотна Бланко 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

3 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
65 (69)кг

наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
Е

Р
И

Я
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Н

Д
А

Р
Т

]
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3 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
60 (64)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 980 (1080) / 135

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 77

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 673 (773)

Наличник перекрывает (мм) 60

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 103

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ПФ-057 (МДФ 10 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белое дерево

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

АТЛАНТ РАЦИОНАЛИСТ

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
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Р
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Н

Д
А

Р
Т

]
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АТЛАНТ ПФ-031

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 980 (1080) / 135

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 77

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 676 (776)

Наличник перекрывает (мм) 60

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 100

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный

Внутренняя отделка полотна ПФ-031 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белое дерево

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

3 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
57 (61)кг

наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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Д
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Р
Т

]

promet-door.ru

28



2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 730 (830)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Эко муар графит

Внутренняя отделка полотна МДФ 6мм

Цвет внутренней отделки полотна Ash white

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН ЛАЙН ВАЙТ

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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 д
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р
и
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ТИТАН 5С

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 723 (823)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 75

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 504

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦП-008 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб белёный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
49 (53)кг

наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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и
 д

и
ст

р
и
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2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
49 (53)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 723 (823)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 75

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 504

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦП-015 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Бетон снежный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН 8С

Д
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ТИТАН ЗЕРКАЛО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 723 (823)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 75

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 504

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦПЗ-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Бланко

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
52 (58)кг

наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
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 д
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о
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и
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2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
52 (58)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 723 (823)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 70

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 504

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦПЗ-004 (МДФ 10 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Бланко

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН PRO ЗЕРКАЛО ГРАФИТ
Д

ве
р

и
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 д
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о
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ТИТАН ПФ-031 РИВЬЕРА АЙС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 730 (830)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ПФ-031 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Ривьера айс

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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и
 д

и
ст

р
и

б
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т
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2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 730 (830)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ПФ-031 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белое дерево

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН РАЦИОНАЛИСТ
Д

ве
р
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 д
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 д

и
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о
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и
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ТИТАН БЕТОН СНЕЖНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 730 (830)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл гладкая

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ПФ-028 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Бетон снежный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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 д

и
ст

р
и

б
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т
о

р
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2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 730 (830)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ПФ-057 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Ясень белый эмаль

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН ПФ-057
Д
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 д
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ТИТАН 2Ф КЛАССИК ГРАФИТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл гладкая

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ХДФ повыш. прочности

Цвет внутренней отделки полотна Бланко 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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и
 д

и
ст

р
и
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т
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2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медь 

Внутренняя отделка полотна ХДФ повыш. прочности

Цвет внутренней отделки полотна Бланко  

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН 3Ф КЛАССИК АНТИК МЕДЬ
Д
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ТИТАН 3Ф КЛАССИК 999 КЕДР

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Антик медь 

Внутренняя отделка полотна ХДФ повыш. прочности

Цвет внутренней отделки полотна Кедр  

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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 д

и
ст

р
и
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т
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2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ХДФ повыш. прочности

Цвет внутренней отделки полотна Бланко   

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

ТИТАН 3Ф КЛАССИК 999 ГРАФИТ
Д
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ТИТАН МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный   

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный   

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
38 (40)кг

Наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
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о
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 д
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ст
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и
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2 контура
уплотнителя

замок
4 класса

вес
38  (40)кг

Наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный   

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный   

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть

ТИТАН-1
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ТИТАН МИНИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 1950 / 960 / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 1900 / 860 

Высота порога (мм) 52

Световой проем (В / Ш, мм) 1810 / 731

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный   

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный   

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

Двери для дилеров и дистрибьюторов  [СЕРИЯ СТАНДАРТ]

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса вес 34 кг Наполнитель

ППС
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2 контура
уплотнителя вес 65 кг Наполнитель

ППС
замки
2 класса

Двери для дилеров и дистрибьюторов  [СЕРИЯ СТАНДАРТ]

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 /1350 / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 /1250

Высота порога (мм) 58

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 1059

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Медный антик

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Медный антик

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет  

КВАРТЕТ МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ
Д

ве
р

и
 д

ля
 д

и
ле

р
о

в 
и

 д
и

ст
р

и
б

ью
т

о
р

о
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И
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Р

Т
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2 створки
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КВАРТЕТ МЕТАЛЛ / ПАНЕЛЬ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 /1350 / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 /1250

Высота порога (мм) 58

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 1059

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Медный антик

Внутренняя отделка полотна ХДФ 4 мм

Цвет внутренней отделки полотна Итальянский орех 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет  

Двери для дилеров и дистрибьюторов  [СЕРИЯ СТАНДАРТ]

2 контура
уплотнителя вес 63 кг Наполнитель

ППС
замки
2 класса 2 створки

Д
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С Е Р И Я

ЭКОНОМ
СПЕЦ PRO BMD

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса

вес
25 (27) (28) кг

Наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101/945 (1045) (1095)/54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2060 / 860 (960) (1060) 

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 (853) (903)

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный   

Внутренняя отделка полотна ХДФ 4 мм

Цвет внутренней отделки полотна Итальянский орех   

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
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Я
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К
О

Н
О

М
]

белёный
дуб

венге
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101/945 (1045) (1095)/54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2060 / 860 (960) (1060) 

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 (853) (903)

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ХДФ 4 мм

Цвет внутренней отделки полотна Дуб сторсанд дымчатый

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

СПЕЦ PRO BMD ГРАФИТ

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса

вес
25 (27) (28) кг

Наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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 Э

К
О

Н
О

М
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1 контур
уплотнителя

замок
2 класса

вес
25 (27) (28) кг

Наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101/945 (1045) (1095)/54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2060 / 860 (960) (1060) 

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 (853) (903)

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный

Внутренняя отделка полотна ХДФ 4 мм

Цвет внутренней отделки полотна Дуб сонома   

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Зенит 3В4.009/18

Вылет ригеля (мм) 23,2

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

СПЕЦ PRO BMD СОНОМА

Д
ве
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101/945 (1045) (1095)/54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2060 / 860 (960) (1060) 

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 (853) (903)

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Букле графит

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

ПРОФИ PRO BMD ГРАФИТ

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса

вес
27 (29) (30) кг

Наполнитель
ППС

promet-door.ru
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Д
ве

р
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 д
ля

 д
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о
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И
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О

М
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101/945 (1045) (1095)/54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2060 / 860 (960) (1060) 

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 (853) (903)

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

ПРОФИ PRO BMD

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса

вес
27 (29) (30) кг

Наполнитель
ППС

promet-door.ru
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ПРОФИ PRO BMD ЗЕНИТ

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса

вес
27 (29) (30) кг

Наполнитель
ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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и
 д
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101/945 (1045) (1095)/54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2060 / 860 (960) (1060) 

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 (853) (903)

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Зенит 3В4.009/18

Вылет ригеля (мм) 23,2

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет



ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2101 / 1356 / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 1250  

Высота порога (мм) 59

Световой проем (В / Ш, мм) 1947 / 1091 

Наличник перекрывает (мм) 53

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 50

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

ПРОФИ DL

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса вес 45 кг Наполнитель

ППС
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2 створки
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 1951 / 945 / 54

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 1900 / 860  

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1984 / 753 

Наличник перекрывает (мм) 43

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 45

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик медный

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна Антик медный

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Вылет ригеля (мм) 22

Диаметр ригеля (мм) 11

Эксцентрик Нет

ПРОФИ PRO BMD МИНИ

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса вес 25 кг Наполнитель

ППС

promet-door.ru
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С Е Р И Я

КВАРТИРНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ОМЕГА

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса вес 99 (108) кг

Наполнитель
мин. плита и
гипсокартон

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 962 (1062) / 96

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 51

Световой проем (В / Ш, мм) 1957 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 51

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 69

Внешняя отделка полотна МДФ 8 мм

Цвет внешней отделки полотна Винтажное дерево 
тёмное

Внутренняя отделка полотна МДФ 8 мм

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале снежный

Цвет металла Мокко 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый Гардиан 32.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок цилиндровый Гардиан 32.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2080 / 920 (1020) / 105

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1957 / 731 (831)

Наличник перекрывает (мм) 30

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 84

Внешняя отделка полотна МДФ 8 мм

Цвет внешней отделки полотна Винтажное дерево тёмное

Внутренняя отделка полотна МДФ 8 мм

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале снежный

Цвет металла Мокко

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый Гардиан 32.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок цилиндровый Гардиан 32.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть

ISОМЕГА

2 контура
уплотнителя

вес 105
(115) кг

Наполнитель
мин. плита и
гипсокартон

замки
2 класса

внутреннее
открывание

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009
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ФЕНИКС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2080 / 960 (1060) / 93

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1960 / 730 (830)

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 66

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Черный муар

Внутренняя отделка полотна МДФ 8 мм

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале графит

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый Гардиан 32.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок цилиндровый Гардиан 32.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ Р53307-2009

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса вес 92 (100) кг

Наполнитель
мин. плита и
гипсокартон
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ISФЕНИКС

2 контура
уплотнителя

вес 100
(108) кг

Наполнитель
мин. плита и
гипсокартон

замки
4 класса

внутреннее
открывание

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2080 / 920 (1020) / 105

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 40

Световой проем (В / Ш, мм) 1945 / 727 (827)

Наличник перекрывает (мм) 30

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 81

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Мокко 

Внутренняя отделка полотна МДФ 8 мм

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале графит

Цвет металла Мокко 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый Гардиан 32.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок цилиндровый Гардиан 32.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ Р53307-2009
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АВРОРА 70

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2102 / 966 (1066) / 96

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 59

Световой проем (В / Ш, мм) 1947 / 751 (851)

Наличник перекрывает (мм) 53

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 68

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Чёрный муар

Внутренняя отделка полотна МДФ 6 мм

Цвет внутренней отделки полотна Лиственница белая

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый Бордер G 1-8 Э

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 13,5

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 13,5

Эксцентрик Нет

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса вес 67 (74) кг

Наполнитель
минеральная
плита
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ПРОМЕТЕЙ 70 Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ Р53307-2009

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2102 / 966 (1066) / 96

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 860 (960)

Высота порога (мм) 59

Световой проем (В / Ш, мм) 1947 / 723 (823)

Наличник перекрывает (мм) 53

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 69

Внешняя отделка полотна МДФ 10 мм

Цвет внешней отделки полотна Венге 

Внутренняя отделка полотна МДФ 6 мм

Цвет внутренней отделки полотна Лиственница белая

Цвет металла Чёрный муар

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок цилиндровый

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 13,5

Замок цилиндровый 816

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 13,5

Эксцентрик Нет

2 контура
уплотнителя

замки
4 класса вес 80 (87) кг

Наполнитель
минеральная
плита

Д
ве

р
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 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 К

В
А

Р
Т

И
Р

Н
Ы

Е
 П

Р
О

Т
И

В
О

П
О

Ж
А

Р
Н

Ы
Е

 Д
В

Е
Р

И
]

promet-door.ru

65

Бордер G 1-8 Э



ДТ / ДП
С Е Р И Я ДП1 EIWS60 Сертификат соответствия

ГОСТ 31173-2016

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 950 (1050) / 114

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 850 (950)  

Высота порога (мм) 14

Световой проем (В / Ш, мм) 1995 / 717 (817) 

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 68

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

. Замок цилиндровый Apecs 8300-INOX

Вылет ригеля (мм) 20

Эксцентрик Нет

1 термо-
реактивный
уплотнитель

вес 155
(167) кг

Наполнитель
гипсокартон

2 каучуковых
уплотнителя

замок
3 класса

Д
ве

р
и
 д

ля
 д

и
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р
о
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и
 д
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р
и
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ью
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о
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о
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Огнестойкость EIWS-60 
ГОСТ P53307-2009
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ДП2 EIWS60 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 /1550 / 114

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 1450  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм), актив. створка 1995 / 903 

Свет. проем (В / Ш, мм), две створки 1995 / 1266

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 68

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

. Замок цилиндровый Apecs 8300-INOX

Вылет ригеля (мм) 20

Эксцентрик Нет

1 термо-
реактивный
уплотнитель

вес
240 кг

Наполнитель
гипсокартон

2 каучкковых
уплотнителя

замок
3 класса

Д
ве

р
и
 д

ля
 д

и
ле

р
о
в 
и
 д

и
ст

р
и
б
ью

т
о
р
о
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П
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Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016

Огнестойкость EIWS-60 
ГОСТ P53307-2009
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ДП

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 950 (1050) / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 850 (950)  

Высота порога (мм) 14

Световой проем (В / Ш, мм) 1995 / 735 (835) 

Наличник перекрывает (мм) 53

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый FUARO FL-0432

Эксцентрик Нет

1 термо-
реактивный
уплотнитель

вес 72
(74) кг

Наполнитель
мин.плита и
гипсокартон 

2 каучуковых
уплотнителя

замок
2 класса

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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Р
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П
/Д

Т]

Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009

promet-door.ru
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ДП-2

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 1350 / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 1250  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм), актив. створка 1995 / 903 

Свет. проем (В / Ш, мм), две створки 1995 / 1102

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый FUARO FL-0432

Эксцентрик Нет

1 термо- 
реактивный 
уплотнитель

вес 
90 кг

2 резиновых 
уплотнителя

замок 
2 класса

Наполнитель 
мин.плита и 
гипсокартон 

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
Е

Р
И

Я
 Д

П
/Д

Т]
Сертификат соответствия 
ГОСТ 31173-2016

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009

promet-door.ru
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ДПС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 950 (1050) / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 850 (950)  

Высота порога (мм) 14

Световой проем (В / Ш, мм) 1995 / 735 (835) 

Наличник перекрывает (мм) 53

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

Размер стекла в свету 365*268

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый FUARO FL-0432

Эксцентрик Нет

1 термо- 
реактивный 
уплотнитель

вес 76 
(78) кг

Наполнитель 
мин.плита и 
гипсокартон 

2 каучуковых 
уплотнителя

замок 
2 класса

Сертификат соответствия 
ГОСТ 31173-2016

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009
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ДПС-2

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 1350 / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 1250  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм), актив. створка 1995 / 903 

Свет. проем (В / Ш, мм), две створки 1995 / 1102

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый FUARO FL-0432

Эксцентрик Нет

1 термо-
реактивный
уплотнитель

вес
100 кг

2 каучуковых
уплотнителя

замок
2 класса

Наполнитель
мин.плита и
гипсокартон 

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
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Р
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Я
 Д

П
/Д

Т]
Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009

promet-door.ru
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ЛМП

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 800 / 800 / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 800 / 800

Световой проем (В / Ш, мм) 797 / 763  

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый FUARO FL-0432

Эксцентрик Нет

1 термо-
реактивный
уплотнитель

вес
26 кг

Наполнитель
мин.плита и
гипсокартон 

2 каучуковых
уплотнителя

замок
2 класса

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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Р
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Я
 Д

П
/Д

Т]

Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016

Огнестойкость EIS-60 
ГОСТ P53307-2009

promet-door.ru
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ДТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 950 (1050) / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 850 (950)  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм) 1995 / 735 (835) 

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Эксцентрик Нет

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса вес 49 (52) кг Наполнитель

ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и
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р

о
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и
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и
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и
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Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016
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ДТ-2

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса вес 70 кг Наполнитель

ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 1350 / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 1250  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм), актив. створка 1995 / 903 

Свет. проем (В / Ш, мм), две створки 1995 / 1102

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Эксцентрик Нет
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ве
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 д
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о
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р
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Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016
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ДТС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 950 (1050) / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 850 (950)  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм) 1995 / 735 (835) 

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

Размер стекла в свету (В/Ш, мм) 989*334

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Эксцентрик Нет

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса вес 50 (55) кг Наполнитель

ППС

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и
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о
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 д

и
ст
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Т]
Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016
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ДТС-2

Двери для дилеров и дистрибьюторов  [СЕРИЯ ДП/ДТ]

1 контур
уплотнителя

замок
2 класса вес 75 кг Наполнитель

ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2100 / 1350 / 76

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 1250  

Высота порога (мм) 14

Свет. проем (В / Ш, мм), актив. створка 1995 / 903 

Свет. проем (В / Ш, мм), две створки 1995 / 1102

Наличник перекрывает (мм) 50

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 52

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7035

Внутренняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внутренней отделки полотна RAL 7035

Размер стекла в свету (В/Ш, мм) 989*334

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

.

Замок цилиндровый Просам 3В4-31/55

Эксцентрик Нет

Сертификат соответствия
ГОСТ 31173-2016

promet-door.ru

77


